'W.H ecoMAX 800R

do kotléw CO z podajnikiem retortowym

ZOBACZ filmy instruktazowe
regulatora na
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FILMY INSTRUKTAZOWE

Zastosowanie

Przeznaczony jest do kotta weglowego z podajnikiem retortowym.

Regulator ecoMAX 800 R jest dwumodutowym mikroprocesorowym ZGLOSZENIE
urzadzeniem sterujacym z nowoczesnym wyswietlaczem graficznym.
2 it ks J y PATENTOWE

Zostat wyposazony w nowe funkcje, ktore otrzymatly zgtoszenie
patentowe.

Posiada system TOUCH & PLAY z enkoderem, ktéry zapewnig tatwg i przyjazng obstuge.
Regulator steruje pogodowo obiegiem bezposrednim CO, zawarem tréjdrogowym lub
czterodrogowym oraz przygotowaniem CWU. Istnieje mozliwo$¢ wyboru algorytmow
pracy: tradycyjny lub INDIVIDUAL FUZZY LOGIC.

Funkcje realizowane

Mozliwos$¢ wyboru algorytméw pracy: tradycyjny lub INDIVIDUAL FUZZY LOGIC

Przy algorytmie INDIVIDUAL FUZZY LOGIC ustawiana jest tylko
temperatura, pozostate parametry sa wyznaczane automatycznie

Ptynna ciggta regulacja wentylatorem nadmuchowym w petnym zakresie

Adaptacyjny sposoéb regulacji mieszaczami

Regulacja pogodowa obiegu CO lub obiegu z zaworem mieszajacym

Rozbudowa o dodatkowy modut sterujacy pogodowo dwoma obiegami mieszaczowymi
Mozliwos$¢ dotgczenia drugiego panelu np. do pokoju

Zegar — ustawianie oddzielnych przedziatéw czasowych o innych temperaturach dla
obiegu bezposredniego CO i obiegu z mieszaczem w dni robocze i weekendy
Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury w instalacji CO

Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury CWU (opcja po dokupieniu czujnika CT4)
Funkcja priorytetu CWU lub pracy réwnolegtej

Praca w trybie LATO / ZIMA

Mozliwo$¢ wspotpracy z innymi zrédtami ciepta (np. kociot olejowy lub gazowy)
Dezynfekcja termiczna — ochrona przed bakteriami Legionelli

Sterowanie czasowe podajnikiem slimakowym

Wspotpraca z termostatem pokojowym

Funkcja ochrony pomp przed zastaniem

System zabezpieczania przed cofnigciem ptomienia w retorcie

Sygnalizacja stanéw alarmowych

Oddzielne menu dla Uzytkownikéw i Serwisu

Posiada ztgcza do podtaczenia ogranicznika temperatury STB

INDIVIDUAL TOUCH & PLAY STEROWANIE
FUZZY LOGIC ‘\ POGODOWE
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Regulator ecoMAX 800R

Schemat hydrauliczny CO i CWU z dodatkowym modutem mieszaczowym

Termostal
T P
=]
Caugnik
s il

r;&'

P | panelsterujacy ecolMAX

I | modut wykonawezy ecolAX

L KR | retortowy kociatweglowy

W) = - MR | motoreduktor

; W | wentylator

NW | naczynie wzhiorcze otwarte

&’E-lm - Zowu | zasobnik ciepe) wody

Pco | pormpa o

Schemat hydrauliczny CO i CWU z ochrong powrotu
Powu | pompaCWU

Tk | czujnik kotta

Tewu | czujnik CWU

TR | czujnik retorty
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Pw | pompamieszacza

Tpng czujnik pogodowy

T | czujnik misszacza
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1-2 | Ogranicznik tamperatury STB

-.

3-4 | Wentylator

5-6 | Silmikpodajnika

7-8 | PompaCO
9-10 | Pompa CWU

11-12 | Pompamieszacza

13-14-15 | Sitownik mieszacza

PODLACZENIA NISKONAPIECIOWE
16-17 | Czujnik temperatury CO

18-19 | Czujnik temperatury retorty
20-21 | Czuinik temperatury CWU

22-23 | Czujnik mieszacza

24-25 | Czuinik pogodowy

26-27 | Czujnik temperatury powrotu

28-29 | Termostat pokojowy

30-31 | Wylacznik kotha rezerwowego/
syanalizacja larméw

Epgrameni
iy

PLUM sp z o. o.

16-001 Kleosin — Ignatki 27a
OGRZEWNICTWO tel. 085 749 70 68 * fax: 085 749 70 14

www.plum.pl



	Strona 1
	Strona 2

