
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Otrzymują Państwo nowoczesny i energooszczędny 
kocioł c.o. z automatycznym systemem podawania 
 paliwa 
 
 

Paliwo zastosowawcze: 
Do kotłów Futura BIO Pellet zalecany jest brykiet trocinowy o 
 średnicy 6-10mm. 
 
Prosimy o uważne przeczytanie dokumentacji przed  
przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji  
urządzenia. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                         

                                                                                          

Futura Bio 
Pellet 
 
+ÏÃÉÏč ÇÒÚÅ×ÃÚÙ ÎÁ ÂÉÏÍÁÓö Ú 
automatycznym systemem 
podawania i  ÚÁÐčÏÎÕ paliwa 
25-350 kW 

 

Dokumentacja techniczno-ruchowa 
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji 

Futura Bio Pellet model 25 kW 

Z nami ogrzewanie 
ǘƻ ƻǎȊŎȊťŘȊŀƴƛŜΧ 
 

Futura Bio Pellet model 350 kW 
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1. WSTŇP 
Dziňkujemy  za zaufanie jakim obdarzyliŜcie PaŒstwo firmň zakupujŃc nasze urzŃdzenie i mamy nadziejň, Ũe bňdzie ono dğugo i bezpiecznie sğuŨyĺ 
PaŒstwu jako tanie i niezawodne Ŧr·dğo ciepğa. 
Typoszereg Futura Bio jest zalecany dla uŨytkownik·w poszukujŃcych nowoczesnych rozwiŃzaŒ w spalaniu paliw stağych. Kotğy nie wymagajŃ stağego 
rozpalania a paliwo dozowane jest przez automatyczny podajnik Ŝlimakowy. 

Dokğadne zapoznanie siň z niniejszŃ instrukcjŃ obsğugi , w kt·rej ujňte zostağy podstawowe informacje dotyczŃce budowy, instalowania i sposobu 
uŨytkowania naszych produkt·w pozwoli PaŒstwu na dğugoletniŃ i bezpiecznŃ eksploatacjň kotğa. 
Zalecamy PaŒstwu montaŨ kotğa przez autoryzowanych instalator·w, kt·rzy zostali przeszkoleni w zakresie instalacji naszych kotğ·w. 

  

2. PRZEZNACZENIE KOTĞčW FUTURA BIO 
Biomasa jako paliwo do kotğ·w staje siň coraz bardziej popularna i powszechna wŜr·d polskich przedsiňbiorc·w i rolnik·w. Jest ona 

wykorzystywana do wytworzenia energii cieplnej w procesie spalania w specjalnie do tego przystosowanych urzŃdzeniach.   

Futura Bio moŨe byĺ montowana zar·wno w nowych jak i modernizowanych kotğowniach w celu automatyzacji procesu spalania, poprawienia 
komfortu obsğugi jak r·wnieŨ ze wzglňdu na obniŨenie emisji szkodliwych zwiŃzk·w do atmosfery. 

Kotğy Futura Bio z wbudowanym palnikiem biomasowym znajdujŃ zastosowanie w  ogrzewaniu budynk·w komunalnych, pawilon·w 

handlowych, warsztat·w, domk·w jednorodzinnych i innych. 

Kotğy typu Futura mogŃ byĺ stosowane wyğŃcznie w instalacjach ukğadu otwartego na podstawie normy PN-91/B-02413. ĂOgrzewnictwo i 
ciepğownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewaŒ wodnych systemu otwartegoò w obiegu wymuszonym lub grawitacyjnym. 
    Wszystkie prace dotyczŃce wyposaŨenia kotğowni , sposobu zamontowania kotğa oraz jego eksploatacji muszŃ byĺ wykonane zgodne z 

obowiŃzujŃcymi normami i przepisami. 
 
Paliwo podstawowe Futura Bio Pellets: 
Kotğy Futura Pellets przystosowane sŃ do spalania biomasy z trociny w formie pellet o Ŝrednicy od 6 do 10mm i dğugoŜci do 50mm. 

Pelety powinny byĺ zgodne z ¥NORM M7 135 oraz speğniajŃce DIN PLUS. 
WartoŜĺ opağowa nie powinna byĺ niŨsza niŨ 18MJ/kg a wilgotnoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 10%. 

Paliwo zastňpcze Futura Bio Pellets: 
- zrňbka o maksymalnych wymiarach do 25 mm. 

- pestki z wiŜni o wilgotnoŜci do 20% 
- trociny o wilgotnoŜci do 20% 

 
Na paliwie zastňpczym producent nie gwarantuje uzyskania parametr·w technicznych kotğa. 

 
 

Wytyczne dla paliw: 
NaleŨy zwracaĺ uwagň aby paliwo podawane przez podajnik posiadağo odpowiedniŃ frakcje i nie zawierağo wiňkszych czňŜci paliwa niŨ zalecone. W 
paliwie nie powinno byĺ Ũadnych ciağ obcych (np.: kamieni, element·w plastikowych czy metalowych, sznurk·w, tkanin itp. ). 

Wiňksza niŨ zalecana wilgotnoŜĺ paliwa powoduje przyŜpieszenie korozji i zuŨycie element·w. Uszkodzenia spowodowane wyŨej 
wymienionymi przyczynami nie podlegajŃ gwarancji. 

 

Stosowanie niewğaŜciwych paliw innych niŨ zalecane moŨe doprowadziĺ do uszkodzenia zespoğu podawczego, palnika lub 
wymiennika kotğa 
 

 

3. BUDOWA I DANE TECHNICZNE  

 
Konstrukcja kotğa zostağa opracowana na podstawie wieloletnich badaŒ z myŜlŃ o wysokim komforcie cieplnym, eksploatacyjnym oraz z dbağoŜciŃ o 

ekologiň. Kocioğ ma budowň trzy ciŃgowŃ w postaci kopertowych kanağ·w konwekcyjnych, stanowiŃcych powierzchniň wymiany ciepğa lub w 

przypadku modelu 200-250 i 300-350kW w postaci pionowych pğomieni·wek. Kocioğ wyposaŨony jest od frontu w drzwiczki do komory spalania, 

wyczystkň kanağ·w konwekcyjnych oraz drzwiczki popielnika w modelach 25-150kW. W modelach 250kW i 350kW wyczystki znajdujŃ siň na g·rze 

i po bokach kotğa Drzwiczki naraŨone na wysokŃ temperaturň wyposaŨone sŃ w ochraniacze ogniowe.  

Do uszczelnienia drzwiczek stosuje siň szczeliwo z wğ·kna mineralnego. Korpus kotğa wykonany jest z atestowanych stali i spawany w osğonie 

argonu. Futura Bio wyposaŨona jest w automatyczny palnik rynnowy z podajnikiem Ŝlimakowym. 

Sterownik  obsğuguje pracň palnika i podajnika a takŨe zapewnia obsğugň pompy c.o.  i c.w.u. i wsp·ğpracuje z termostatem pokojowym. Jest takŨe 

moŨliwoŜĺ zamontowania moduğu pogodowego sterujŃcego zaworem mieszajŃcym. 

W opcji - model 25 kW moŨe byĺ wyposaŨony w wňŨownice bezpieczeŒstwa, czyli urzŃdzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepğa. 

W standardzie kotğy posiadajŃ tylko podstawň zbiornika z mieszaczem do wğasnej zabudowy. Na Ũyczenie zamawiajŃcego wykonywane sŃ r·Ũne 

konfiguracje zabudowy zbiornika paliwa i dğugoŜci podajnika. 

 

Przekr·j modele 25-150 kW 

 

 

 

 

1. Czopuch spalin  
2. Kr·ciec zasilania 

3. Izolacja cieplna (weğna 
mineralna) 
4. Kr·ciec powrotu 

5. Kr·ciec spustowy  
6. Sterownik kotğa RK 
2006  lub inny. 
7. Drzwiczki wyczystki 

 

8. Pğaszcz wodny 
(powierzchnia wymiany 

ciepğa) 
9. Drzwiczki zağadunkowe 
10. Drzwiczki rusztowe 

wewnňtrzne 
11. Ruszt wodny 
12. Drzwiczki 
popielnikowe/komory 

palnika 
13. Palnik retortowy 
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Przekr·j modele 250-350kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TABELA DANYCH TECHNICZNYCH                                   
Model kotğa Bio 

25* 

Futura Bio 

50* 

Futura Bio 

75* 

Futura Bio 

100* 

Futura Bio 

150* 

Futura Bio 

250* 

Futura Bio 300-

350* 

Moc 

kotla 

pellet  25 50 75 100 150 200-250 300-350 

sprawnoŜĺ %  82-86 

pojemnoŜĺ wodna dm3  120 190 260 360 470 1600 1820 

ciŜnienie dopuszczalne bar  2 

min. temp. zasilania 
o C  65 

max. Temp. zasilania o 
C  90 

temperatura spalin przy mocy 

nominalnej 

o C   180-340 oC 

temperatura spalin przy mocy 
minimalnej  

o C  100-140 

klasa sprawnoŜci, emisji   klasa sprawnoŜci cieplnej 3,  

op·r po stronie wody; æt=10K mbar   2·20 

op·r po stronie wody; æt=20K   0,5·5 

podciŜnienie kominowe  Pa 15-20 20-25 20-25 25-30 25-30 25-30 30-35 

zalecana min.  wysokoŜĺ komina m 8 8 8-10 8-10 12 14 14 

zalecany przekr·j komina cm2  400 400 600 600 600 1500 1500 

poj. Zbiornika paliwa  m3   

 

1130 

1130 
Na 

zapyta

nie 

Na indywidualne zam·wienie od 1 do 5m3 

 

ZuŨycie 

paliwa 

Przy mocy 

znamionowej 

na brykietach 
trocinowych 

kg/h 6,9 13,8 20,7 27,6 41,4 55,2 82,9 

Orientacyjny 

czas pracy 
na jednym 

zağadunku 

h 51,2 25,6 31,1 23,3 15,6 11,7 - 

pob·r mocy(w za. od wersji)  W 850 850 850-2250 850-2250 850-2250 850-2250 850-2250 

pob·r mocy grzağki (opcja) W  400 

 
 

 

*)Produkt dostepny na zamowienie.   

Podane dane majŃ charakter orientacyjny i  mogŃ ulec zmianie z przyczyn ciŃgğego udoskonalania produktu. 
 

Rys. Budowa kotğa Futura Bio Pellet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.Kr·ciec powrotu 
2.pğomieni·wki 
3.czopuch 

4. wyczystka 
5.Elementy ceramiczna 
6. wyczystki g·rne 
7. kr·ciec zasilania 

8. uchwyty transportowe 
9.Izolacja termiczna (weğna mineralna) 
10. pğaszcz wodny                                            
11. Zasobnik paliwa 

12. drzwiczki komory paleniska 
13. palnik rynnowy 
14. drzwiczki popielnikowe 
15. wyczystki dolne 
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Zbiornik 2m
3
 Zbiornik 3m

3
 Zbiornik 5m

3
 

 Zbiornik na popi·ğ 

Zestaw 2 zbiorniki po 3m
3
 

uzupeğniane z silosa 

System 2 zbiornik·w z 

zewnňtrznym napeğnianiem 

         Zasobnik paliwa Mieszacz paliwa z stoŨkiem i ğopatami    Napňd mieszacza  Palnik z wkğadem Ũeliwnym 

   Wentylator nadmuchowy    Drzwiczki paleniskowe     Zabezpieczenie elektryczne 
   Widok pğomienia 

Budowa ukğadu do spalania biomasy w kotle Futura Bio Pellet 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
Zabudowa zbiornika paliwa w kotğach Futura Bio Pellet wykonywana jest na indywidualne zam·wienia 

dostosowujŃc pojemnoŜĺ i gabaryty do potrzeb Klienta.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
W opcji istnieje teŨ moŨliwoŜĺ wykonania systemu automatycznego odpopielania. 

 

 

 

 

 

 

 
                           ukğad odpopielania                                                   zbiornik na popi·ğ 

 

 

 

 

1.   Zabudowa zasobnika paliwa

2.   Mieszacz paliwa

3.   Ğopaty mieszacza paliwa

4.   PrzenoŜnik Ŝlimakowy

5.   Napňd mieszacza paliwa

6.   Regulowana podpora zasobnika

7.   Napňd podajnika paliwa

8.   ĞŃcznik zsypowy

9.   Podajnik palnika

10. Napňd podajnika palnika

11. Wentylator nadmuchowy

12. Zapalarka paliwa

13. Palnik z wkğadem Ũeliwnym

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
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WYMIARY KOTĞčW 

 
BIO Pellet 25, 50            BIO Pellet  75, 100 

 
 

 

 

BIO Pellet 150  BIO Pellet 250,  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
300-350 
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4. BEZPIECZEőSTWO 
 
  W kotğach Futura Bio zastosowano nowoczesne rozwiŃzania dotyczŃce spalania paliw stağych. 
  Aby bezpiecznie uŨytkowaĺ zakupione przez PaŒstwa urzŃdzenie naleŨy uwaŨnie zapoznaĺ siň z instrukcjŃ i postňpowaĺ wg wytycznych w niej 
zawartych. 

 
UrzŃdzenie jest zasilane prŃdem elektrycznym 400V/50Hz. Niepoprawne zainstalowanie lub niewğaŜciwa naprawa mogŃ spowodowaĺ 
zagroŨenie Ũycia poprzez poraŨenie          
               prŃdem elektrycznym. 

 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŧYTKOWANIA KOTĞA 

1. Uruchomienie kotğa moŨe siň odbyĺ po uprzednim zapoznaniu siň z dokumentacjŃ techniczno-ruchowŃ. 

2. Przed rozruchem naleŨy dokonaĺ sprawdzenia poprawnoŜci montaŨu kotğa pod wzglňdem elektrycznym i hydraulicznym. 
3. Do rozpalania paliwa nie uŨywaĺ rozpuszczalnik·w, benzyny itp. 
4. W trakcie pracy urzŃdzenie nie wolno wchodziĺ do zbiornika ani przegarniaĺ w nim paliwa. 
5. W trakcie pracy pod napiňciem nie wolno otwieraĺ urzŃdzeŒ elektrycznych, poniewaŨ grozi to poraŨeniem prŃdem. 

6. Paliwo zasypywaĺ tylko przy wyğŃczonym podajniku 
7. Sprawdzaĺ regularnie poziom wody w zbiorniczku na wodň (opcja). 

 
 

 

5. MONTAŧ KOTĞA I WYMAGANIA. 

Zalecenia og·lne. 
Pomieszczenie kotğowni, w kt·rym ustawiono kocioğ powinno odpowiadaĺ wymaganiom Polskiej  Normy PN-87/B-02411. 

Kocioğ na paliwa stağe musi byĺ instalowany w zgodzie z obowiŃzujŃcymi normami i regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi w 
danym kraju. Zmiany dokonane bezprawnie w mechanicznej bŃdŦ elektrycznej konstrukcji kotğa bňdŃ traktowane jako 
pogwağcenie gwarancji, czego konsekwencjŃ bňdzie natychmiastowe jej wypowiedzenie. Pierwszy rozruch kotğa powinien byĺ 

dokonany przez autoryzowany serwis producenta.  
System grzewczy musi zostaĺ wykonany wedğug nastňpujŃcych wytycznych: 

a)  Kocioğ powinien byĺ zamontowany w instalacji zabezpieczonej ukğadem otwartym. 

b)  Kocioğ powinien znajdowaĺ siň w bezpiecznej odlegğoŜci od materiağ·w ğatwopalnych 

c)  Zasilanie elektryczne kotğa 400V/50Hz, podğŃczenie elektryczne musi byĺ dokonane wedğug obowiŃzujŃcych przepis·w przez osobň posiadajŃca 
odpowiednie uprawnienia. 

d)  PodğŃczenie kotğa do komina musi byĺ wykonane zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i zaleceniami producenta. 

e)  Wymagany jest montaŨ regulatora ciŃgu kominowego. 

MoŨliwoŜci lokalizacji kotğa. 
Lokalizacja kotğa musi byĺ zgodna z przepisami przeciwpoŨarowymi: 

- NaleŨy umieŜciĺ kocioğ na niepalnym podğoŨu 

-  Miejsce, na kt·rym posadowiony bňdzie kocioğ musi byĺ niepalnŃ, izolujŃcŃ podkğadkŃ wystajŃcŃ nie mniej niŨ 20 mm poza zewnňtrzne 
wymiary kotğa  

- jeŜli kocioğ znajduje siň w piwnicy to postument na jakim znajdzie siň musi byĺ nie niŨej niŨ 50 mm nad poziomem podğoŨa. Kocioğ i zasobnik 
paliwa muszŃ staĺ w pozycji pionowej. NaleŨy dokğadnie wypoziomowaĺ urzŃdzenie. 

Bezpieczna odlegğoŜĺ od materiağ·w ğatwopalnych. 
- podczas instalacji oraz uŨytkowania kotğa musi byĺ zachowana 200 mm odlegğoŜĺ od materiağ·w Ŝredniopalnych.   

- podczas instalacji oraz uŨytkowania kotğa musi byĺ zachowana 400 mm odlegğoŜĺ od materiağ·w szczeg·lnie ğatwopalnych C3 

(papier, drewno, plastik, itp.;) 

- jeŜli zapalnoŜĺ materiağ·w jest bardzo duŨa odlegğoŜci muszŃ zostaĺ podwojone.  
Tabela 

Klasy palnosci  materiağy 

 

A ï niepalne Piaskowiec, beton, cegğy, tynk wykonany z materiağu niepalnego, kafelki ceramiczne, granit 

B ï trunopalne PodğoŨe cementowo-drewniane, wğ·kno szklane,  

C1 ï trudnopalne  Drewno bukowe, drewno dňbowe, sklejka 

C2 ï Ŝreniopalne  Drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno Ŝwierkowe, korek, gumowe podğoŨe 

C3 ï ğatwopalne  asfalt , celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC 

 

Lokalizacja kotğa musi uwzglňdniaĺ przeprowadzenie czynnoŜci konserwacyjnych i serwisowych: 

¶ Minimum 1000 mm wolnej przestrzeni musi znajdowaĺ siň po stronie kosza zasypowego(jeŨeli jest to moŨliwe najlepiej pozostawiĺ odlegğoŜĺ 
r·wnŃ dğugoŜci kosza zasypowego z rurŃ podawczŃ aby w razie potrzeby zdemontowaĺ Ŝlimak podawczy).  

¶ Minimalna odlegğoŜĺ miňdzy tylnŃ ŜcianŃ kotğa a ŜcianŃ kotğowni to 400 mm w przypadku kotğ·w do 100 kW, powyŨej 100kW 800mm. 

¶ Powinien byĺ ğatwy dostňp do podğŃczenia hydraulicznego, kominowego i elektrycznego (3x400 V/50Hz).  

¶ Minimalna wysokoŜĺ kotğowni to 2200mm dla kotğ·w do 150kW. Dla kotğ·w 250kW i 350 kW minimalna wysokoŜĺ kotğowni to 4000mm. 

 
    Rys. Usytuowanie kotğa. 

 

 

 
Podane na rysunkach wymiary sŃ to minimalne wymiary potrzebne do swobodnej obsğugi kotğa. 

Minimalne odlegğoŜci od przegr·d budowanych w zaleŨnoŜci od mocy urzŃdzenia okreŜlajŃ stosowne 
przepisy dotyczŃce kotğowni wbudowanych na paliwa stağe. 
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PodğŃczenie elektryczne 
PodğŃczenia elektrycznego urzŃdzeŒ zewnňtrznych powinna dokonaĺ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. WyjŜcia zasilajŃce urzŃdzenia 

zewnňtrzne znajdujŃ siň na tylnej obudowie kotğa i naleŨy je podğŃczyĺ zgodnie z oznaczeniami. Schemat elektryczny znajduje siň takŨe w instrukcji 
sterownika. 

¶ Zasilanie: 400 V/50Hz.  

¶ WyjŜcia na urzŃdzenia zewnňtrzne 230V 
Kocioğ naleŨy podğŃczyĺ do osobno prowadzonej linii zasilajŃcej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A lub w wersjach specjalnych innej 

wielkoŜci bezpiecznikiem. 

     
 Do tej linii nie wolno podğŃczaĺ Ũadnych innych urzŃdzeŒ elektrycznych! 
 

Kable elektryczne muszŃ byĺ na cağej dğugoŜci dokğadnie przymocowane i nie mogŃ dotykaĺ do pğaszcza wodnego kotğa i wylotu spalin. 
Jakiekolwiek naprawy mogŃ byĺ wykonywane tylko przy odğŃczonym napiňciu elektrycznym. 

 

MontaŨ hydrauliczny 
Podczas instalowania i eksploatacji naleŨy przestrzegaĺ krajowych przepis·w i norm: 
ï Krajowe przepisy budowlane dotyczŃce ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania  i odprowadzania spalin oraz przyğŃczy do 

komina. 
ï Przepisy i normy odnoŜnie wyposaŨenia technicznego i zabezpieczajŃcego wodnych instalacji grzewczych. 
Zalecenia dotyczŃce montaŨu kotğa: 

¶ Instalacja musi byĺ wykonana zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

¶ Kocioğ moŨe pracowaĺ zar·wno w instalacjach grzewczych systemu otwartego jak i zamkniňtego. 

¶ Pomiňdzy kotğem a naczyniem nie wolno montowaĺ Ũadnych zawor·w odcinajŃcych. 

¶ Instalacja hydrauliczna kotğowni musi zapewniĺ minimalnŃ temperaturŃ wody powrotnej do kotğa na poziomie 55
0
C. MoŨemy to 

zrealizowaĺ, np.: poprzez 3-drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy ESBE), poprzez pompň mieszajŃcŃ lub inne 

urzŃdzenia, kt·re w spos·b automatyczny zapewniŃ odpowiedniŃ temperaturň powrotu. 

¶ Zalecana r·Ũnica temperatur w czasie pracy pomiňdzy zasileniem a powrotem to 10-20
0
C 

 
MontaŨ hydrauliczny polega na podğŃczeniu przewod·w zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich kr·ĺc·w przy kotle. 
PrzyğŃczyĺ rurň powrotu instalacji grzewczej do kr·ĺca powrotu przy kotle. (rozmieszczenie kr·ĺcy patrz opis produktu). 
Instalacja powinna odpowiadaĺ przepisom i normom obowiŃzujŃcym w danym kraju. 

Instalacjň i podğŃczenie kotğa powinna wykonaĺ osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. 
VK ï kr·ciec zasilania 
RK ï kr·ciec powrotu 
EL ï kr·ciec do napeğniania i spustu wody 

 
                   Rys. Rozmieszczenie przyğŃczy hydraulicznych kotğa modele 25-150kW. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                      
 
 

 
                    Rys. Rozmieszczenie przyğŃczy hydraulicznych kotğa modele 250-350 kW. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Uwaga 
NiewğaŜciwy montaŨ kotğa lub praca na zbyt niskich temperaturach moŨe doprowadziĺ do uszkodzenia urzŃdzenia! 
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Przykğadowe schematy podğŃczenia hydraulicznego. 

Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym i pompŃ mieszajŃcŃ
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Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym, zaworem 

mieszajŃcym i podgrzewaczem pojemnoŜciowym ciepğej wody
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Oznaczenia na schematach 
 

co Centralne ogrzewanie ZTM -t Zaw·r tr·jdrogowy mieszajŃcy - termostatyczny  

cwu Ciepğa woda uŨytkowa ZT Zaw·r termostatyczny-grzejnikowy 

RW Rura wzbiorcza ZB Zaw·r bezpieczeŒstwa 

RB Rura bezpieczeŒstwa zwu Zimna woda uŨytkowa 

RP Rura przelewowa NPW Naczynie przeponowe wody uŨytkowej 

RS Rura sygnalizacyjna KS Zaw·r spustowy 

RO Rura odpowietrzajŃca O Odpowietrznik  

Pco Pompa obiegowa c.o. RC Reduktor ciŜnienia 

Pcwu Pompa ğadujŃca zasobnik c.w.u. zwu Zimna woda uŨytkowa 

Tp  Termostat pokojowy MN Manometr  

F Filtr    

ZZ Zaw·r zwrotny   

ZRC Zaw·r r·Ũnicowy ciŜnienia   
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H
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OBIEG GRZEWCZY

Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym i zaworem 

mieszajŃcym
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Wymagania dotyczŃce wody kotğowej. 
 

Woda sğuŨŃca do napeğniania kotğa i instalacji centralnego ogrzewania powinna speğniaĺ wymagania normy PN-93/C-04607. 
 

PodğŃczenie wňŨownicy bezpieczeŒstwa (opcja model 25kW). 

 
Bateria bezpieczeŒstwa (wňŨownica chğodzŃca, wymiennik ciepğa): 
Bateria bezpieczeŒstwa sğuŨy zabezpieczeniu przed przegrzaniem w przypadku przerwania cyrkulacji (np. brak prŃdu) i nie moŨe byĺ wykorzystane 
do przygotowywania wody uŨytkowej. Bateria posiada zasilenie i powr·t. Powr·t ğŃczymy ze spğywem do studzienki schğadzajŃcej, zasilenie zaŜ z 

zimnŃ wodŃ. 

Dane techniczne baterii bezpieczeŒstwa: 

Minimalne ciŜnienie zasilania dla baterii bezpieczeŒstwa:    2 bar 
Maksymalne ciŜnienie robocze:     6 bar 

Wymiar przyğŃczenia:  İò gwint zewnňtrzny 

MontaŨ baterii bezpieczeŒstwa  
W wersji z bateriŃ bezpieczeŒstwa jest ona fabrycznie wbudowana. Pozostağy osprzňt 
Zabezpieczenie termiczne wypğywu, zaw·r bezpieczeŒstwa, zaw·r zwrotny jak r·wnieŨ lej do czyszczenia muszŃ byĺ dostňpne jeszcze po gotowym 
montaŨu. W celu sprawdzenia poprawnoŜci dziağania musi byĺ widoczny odpğyw, dlatego 

stosowaĺ lej odpğywowy! 

 

Rys. PrzyğŃczenie baterii bezpieczeŒstwa  

 
 
Minimalne ciŜnienie zasilania baterii bezpieczeŒstwa: 2 bar 
 

PrzyğŃczenia nie wolno odcinaĺ (zamykaĺ) rňcznie. 
 
 
1    Zaw·r redukcyjny (tylko przy przyğŃczeniu zasilania w wodň ponad 6 bar). 

2 Filtr. 
3 Zaw·r zwrotny. 
4 Lej odpğywowy. 
5 Zaw·r termicznego zabezpieczenie wypğywu (otwiera siň przy ok. 95-98ÜC) np.: SYR 

3065 
6 Zaw·r bezpieczeŒstwa . 
7 Lej do czyszczenia. 
8 Czujnik termicznego zabezpieczenia wypğywu (zaw·r termiczny) 

9 Mufa do podğŃczenia czujnika termicznego zabezpieczenia wypğywu. 
 

 

PodğŃczenie kotğa do komina 
Rys.Podğaczenie komina modele 25-150kW                    

Przewody kominowe powinny byĺ wykonane zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 PodciŜnienie w kominie powinno byĺ utrzymane na zalecanym w tabeli poziomie. średnica 
komina nie moŨe byĺ mniejsza od Ŝrednicy czopucha. 
 
Producent zaleca stosowanie system·w kominowych odpornych na przesiŃkanie kondensatu. 

Komin powinien byĺ wykonany z materiağ·w kwasoodpornych i byĺ ocieplony na cağej 
dğugoŜci. 
Odcinek odprowadzenia spalin z kotğa do komina, nazywany czopuchem powinien mieĺ lekki 
wznos w kierunku komina.. Aby zmniejszyĺ opory przepğywu spalin odcinek ten powinien byĺ 

prowadzony w linii prostej a ewentualne zmiany kierunku wykonane za pomocŃ ğagodnych 
ğuk·w. 
Na spodzie komina okoğo 30 cm od posadzki powinna znajdowaĺ siň wyczystka. 

Producent wymaga takŨe montaŨu regulatora ciŃgu oraz klapy antywybuchowej na kominie. 
 
 
 

 
 
 
Rys. PodğŃczenie komina modele 250-350kW                    
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Wentylacja kotğowni 

Rys. Wentylacja kotğowni.                   

Zgodnie z przepisami kaŨda kotğownia wbudowana musi mieĺ wentylacjň 
nawiewnŃ i wywiewnŃ w celu zapewnienia prawidğowej pracy kotğ·w oraz 
bezpieczeŒstwa uŨytkownik·w. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedroŨnoŜĺ 

jest najczňstszŃ przyczynŃ nieprawidğowej pracy kotğa (dymienie, roszenie kotğa, 
niemoŨliwoŜĺ uzyskania wyŨszej temperatury). Wentylacja wywiewna ma 
natomiast za zadanie odprowadzenia z pomieszczenia zuŨytego powietrza i 
szkodliwych gaz·w. W kotğowni z kominem o naturalnym ciŃgu nie moŨna 

stosowaĺ wentylacji mechanicznej. 
 
Wentylacja nawiewna. 
Kanağ wentylacji nawiewnej powinien mieĺ wymiar 50 % powierzchni przekroju 

komina, nie mniej niŨ 20 x 20 cm. Jego wylot powinien znajdowaĺ siň 1 m nad 
podğogŃ. 

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdowaĺ  siň urzŃdzenie do regulacji  przepğywu powietrza, jednak takie aby nie pozwalağo na 
zmniejszenie przekroju wiňcej niŨ do 1/5. 

Przew·d wentylacyjny powinien byĺ wykonany z materiağu niepalnego. 

Wentylacja wywiewna 
Kanağ powinien byĺ murowany o przekroju min  25 % przekroju komina nie mniejszy jednak niŨ 14 x 14 cm. Otwory wlotowe nie mogŃ mieĺ 

Ũadnych urzŃdzeŒ zamykajŃcych jego przekr·j. Otw·r wylotowy powinien znajdowaĺ siň pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony na dach co 
najmniej 1,5 m. Przew·d wentylacyjny powinien byĺ wykonany z materiağu niepalnego. 

 

6. Eksploatacja. 
 
Rozruch kotğa . 
Rozruch kotğa jest dokonywany przez serwis autoryzowany producenta (usğuga pğatna) 
Przygotowanie kotğa do rozruchu obejmowaĺ powinno og·lny przeglŃd stanu technicznego kotğowni oraz instalacji polegajŃcy na m.in.: sprawdzeniu 
osprzňtu kotğa i instalacji, sprawdzeniu szczelnoŜci przewod·w odprowadzajŃcych spaliny, kontroli pomp obiegowych, itp..  

Przed pierwszym rozruchem naleŨy wygrzaĺ komin!. 
 

Rozpalanie  
1. Napeğniĺ zbiornik paliwem. 
2. PodğŃczyĺ urzŃdzenie do sieci zasilajŃcej (wğoŨyĺ wtyczkň do gniazda) 

3. ZağŃczyĺ  pracň podajnika (lub napeğnianie podajnika), do czasu napeğnienia podajnika paliwa  (kontrolowaĺ poprzez wyczystke w 

podajniku). 
4. WğŃczyĺ przycisk Start ï rozpalanie nastŃpi w spos·b automatyczny. 
5. Nastawiĺ ŨŃdanŃ temperaturň. JeŨeli jest to pierwsze uruchomienie to naleŨy ustawiĺ parametry sterownika w cyklu automatycznym. 

 

Wygaszanie 
Aby wygasiĺ palenisko naleŨy wyğŃczyĺ sterownik do pozycji STOP wygaszenie nastňpuje samoczynnie. Palnik wygasza siň  kaŨdorazowo po 
osiŃgniňciu temperatury. 

 
 
Uwaga przy pierwszym uruchomieniu lub przy zmianie paliwa naleŨy dokonaĺ regulacji spalania. 
 

 
 

Uwaga: spalanie r·Ũnych paliw na rusztach pod palnikiem moŨe spowodowaĺ uszkodzenia palnika. 
Ruszta te sğuŨŃ do dopalania siň resztek Ũaru z palnika, a nie do ciŃgğego palenia. 

Uwaga: 
Przed uruchomieniem kotğa naleŨy sprawdziĺ poprawnoŜĺ dziağania zabezpieczenia wodnego (dodatkowa opcja) 
Zbiornik powinien byĺ napeğniony wodŃ a zaw·r otwarty tak, aby woda stağa w wňŨyku. 
W przypadku ubytk·w wody w zbiorniku sprawdziĺ szczelnoŜĺ korka woskowego znajdujŃcego siň na podajniku. W przypadku 

nieszczelnoŜci naleŨy usunŃĺ stary wosk i zalaĺ ponownie nowym. 
Po zadziağaniu zabezpieczenia naleŨy ponownie zalaĺ tulejň woskiem oraz napeğniĺ zbiorniczek wodŃ. 
Okresowo kontrolowaĺ stan wody w zbiorniczku. 

Kotğy wymagajŃ dozoru min. co 8 godzin, kt·ry obejmuje sprawdzenie poziomu paliwa oraz pğomienia w palniku i temperatury wody w 
kotle. 
Regulacja 
Podczas pierwszego uruchomienia urzŃdzenia jak r·wnieŨ w przypadku zmiany paliwa naleŨy dokonaĺ regulacji procesu spalania. 

1. NaleŨy ustawiĺ parametry sterownika w cyklu automatycznym: czas podawania paliwa,, przerwy miňdzy podaniami w cyklu pracy i 
podtrzymania oraz parametry rozpalania (patrz instrukcja sterownika). 
Czasy podawania paliwa powinny byĺ tak ustawione, aby do nastňpnego podania paliwa wypaliğa siň poprzednia porcja i byğa utrzymana 
stabilnoŜĺ pğomienia. Ustawienia powinny byĺ tak dokonane, aby paliwo nie przesypywağo siň do popielnika jak r·wnieŨ Ũeby Ũar nie 

cofağ siň do podajnika. Najlepiej jak spalanie odbywa siň na 1/3 do 2/3 powierzchni palnika. 
2. Podczas rozpalania naleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby paliwo nie przesypywağo siň do popielnika, poniewaŨ moŨe to spowodowaĺ wygaszenie na 

palniku. 
3. NaleŨy takŨe dobraĺ odpowiedniŃ iloŜĺ powietrza do spalania poprzez ustawienie pracy wentylatora (w sterowniku lub na przysğonie 

wentylatora). IloŜĺ powietrza powinna byĺ tak dobrana aby pğomieŒ byğ jasno czerwony, a jego dğugoŜĺ byğa stabilna. 
4. Okresowo (co najmniej raz na 7 dni) kontrolowaĺ parametry ustawienia podajnika i palnika oraz proces spalania w kotle. 

 

Uwaga: 
Regulacja uzaleŨniona jest od rodzaju paliwa, jego wilgotnoŜci i dlatego kocioğ trzeba wyregulowaĺ. 
NiewğaŜciwa regulacja moŨe doprowadziĺ do uszkodzenia palnika lub kotğa. 
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Obsğuga i nastawyï patrz instrukcja obsğugi RK 2006L2B lub inny sterownik 

 
 

7. Konserwacja urzŃdzenia 

 
Obsğuga codzienna kotğa : 
- polega na kontroli stanu paliwa w zasobniku oraz usuwaniu popioğu. 

- Popi·ğ opr·Ũniamy, co 3 do 7 dni w zaleŨnoŜci od obciŃŨenia z jakim pracuje kocioğ i zawartoŜci popioğu w paliwie. 
W przypadku paliwa posiadajŃcego wiňksze iloŜci zanieczyszczeŒ naleŨy raz na dobň oczyŜciĺ palnik z powstajŃcego nagaru. 
 
ZewnňtrznŃ obudowň kotğa czyŜcimy za pomocŃ lekko zwilŨonej Ŝciereczki i detergent·w myjŃcych. 

 
Obsğuga cotygodniowa : 
- otwieraĺ drzwiczki ogniowe i sprawdzaĺ stan pğomienia.  
- usuwaĺ co jakiŜ czas ŨuŨel jeŨeli pojawi siň obficie w palenisku palnika. 

W zaleŨnoŜci od jakoŜci paliwa czyszczenie palnika moŨe odbywaĺ siň co kilka dni lub co kilka tygodni.  
Aby wyczyŜciĺ palnik naleŨy wyğŃczyĺ urzŃdzenie przyciskiem na sterowniku palnika i zağŃczajŃc rňcznŃ pracň podajnika wypchnŃĺ resztkň Ũaru do 
popielnika. Poczekaĺ do czasu wyğŃczenia urzŃdzenia i wystygniňcia palnika. 

Nastňpnie otwieramy drzwiczki i z rusztu palnika, wygarniamy popi·ğ i szlakň, kt·ra moŨe blokowaĺ nam otwory nawiewne. Szlaka na palniku 
utrudnia takŨe rozpalanie paliwa. 
- skontrolowaĺ foto-sensor ï jeŨeli jest zakurzony i sğabo odczytuje Ŝwiatğo naleŨy go przetrzeĺ miňkkŃ szmatka. 
 

Obsğuga comiesiňczna: 
Wykonaĺ czynnoŜci obsğugi cotygodniowej a ponadto: 
-Wygasiĺ kocioğ i skontrolowaĺ nagar na Ŝciankach wymiennika. 
W tym celu otwieramy drzwiczki wyczystki lub odkrňcamy wyczystkň (dwie wersje) z przodu kotğa i sprawdzamy gruboŜĺ nagaru na Ŝciankach kotğa. 

W modelach  250 i 350 kW znajdujŃ siň dwa otwory wyczystce na g·rze kotğa i po dwa na bokach kotğa. W tych modelach czyŜcimy wszystkie 
pionowe rury wymiennika. 
JeŨeli gruboŜĺ nalotu przekracza 1,5-2 mm to naleŨy wyczyŜciĺ Ŝcianki z osadu przy uŨyciu szczotki stalowej i wyczyszczony osad wybraĺ z kanağ·w 
konwekcyjnych. W zaleŨnoŜci od modelu wyczystki znajdujŃ siň od frontu lub na g·rze i boku kotğa. W kotğach powyŨej 100kW zaleca siň 

czyszczenie co najmniej raz na tydzieŒ lub w razie koniecznoŜci czňŜciej. 
ścianki w komorze spalania  czyŜcimy poprzez drzwiczki zağadunkowe. 
- Sprawdziĺ czy w koszu zasypowym nie nagromadziğa siň zbyt duŨa iloŜĺ odpad·w i usunŃĺ je. 

 

- Raz na miesiŃc naleŨy wygasiĺ w kotle, wyjŃĺ elementy ceramiczne i Ũeliwne palnika i oczyŜciĺ z 
zanieczyszczeŒ. 
- sprawdziĺ droŨnoŜĺ dysz powietrza w palniku, w razie koniecznoŜci wyczyŜciĺ je. 

Kanağ powietrzny palnika czyŜcimy zdejmujŃc zewnňtrznŃ czňŜĺ palnika. 
 
 
 

 
 
 
 

- skontrolowaĺ stan szczeliwa w drzwiczkach i w  razie zuŨycia wymieniĺ na nowe. 
Zaleca siň stosowanie katalizator·w do spalania, kt·re sğuŨŃ do dopalania sadzy na Ŝciankach kotğa oraz obniŨajŃ emisjň tlenk·w wňgla do atmosfery. 
Stosowanie takich Ŝrodk·w zmniejsza czňstotliwoŜĺ czyszczenia kotğa. 
NaleŨy dosypywaĺ co kilka dni Ŝrodek do palnika.  

 

Konserwacja podajnika 
JeŨeli kocioğ nie pracuje  przez dğuŨszy okres czasu to naleŨy: 

- raz na kwartağ uruchomiĺ podajnik na 15 minut. Dziňki temu unikamy zablokowania Ŝlimaka wewnŃtrz rury. 
- wyczyŜciĺ rurň z resztek paliwa , opr·Ũniĺ zasobnik, wyczyŜciĺ palnik. 
Podajnik zostağ tak skonstruowany, Ũe nie wymaga kosztownej konserwacji. Od czasu do czasu naleŨy oczyŜciĺ podajnik z kurzu lub resztek paliwa 
czy popioğu. 

Regularnie czyŜciĺ obudowň silnika. Same reduktory wypeğnione sŃ olejem syntetycznym i poza zewnňtrznym czyszczeniem nie wymagajŃ 
szczeg·lnej konserwacji. Do czyszczenia nie naleŨy uŨywaĺ Ũadnych rozpuszczalnik·w, gdyŨ mogŃ one uszkodziĺ pierŜcienie uszczelniajŃce. 
Na bieŨŃco naleŨy kontrolowaĺ pracň reduktora i sprawdzaĺ: 
- stan uszczelnieŒ. Wycieki oleju lub smaru sŃ nie dopuszczalne. 

- poziom hağasu. Wzrost gğoŜnoŜci pracy moŨe wskazywaĺ na uszkodzenie ğoŨysk silnika lub motoreduktora. 
- r·wnomiernoŜĺ biegu. Zakğ·cenia mogŃ leŨeĺ po stronie motoreduktora lub napňdzanego Ŝlimaka. 
- stan poğŃczeŒ Ŝrubowych. Ewentualne luzy usunŃĺ. 
- stan powierzchni. Okresowo usuwaĺ zanieczyszczenia z silnika - ograniczajŃce wymianň ciepğa. 

- co najmniej raz na kwartağ naleŨy nasmarowaĺ elementy ruchome kotğa (przekğadnie z ğaŒcuchem, zawiasy, itp.). 
Silnik 
ĞoŨyska silnika sŃ typu zamkniňtego i posiadajŃ smarowanie smarem stağym, przeznaczonym do dğugotrwağego uŨywania co nie wymaga obsğugi i 

uzupeğniania w przeciňtnych warunkach eksploatacyjnych przez okres 20 000 godzin pracy jednakŨe nie dğuŨej niŨ przez trzy lata. 
Po upğywie wyŨej wymienionych okres·w wskazana jest wymiana ğoŨysk silnika. 
Reduktor 
Reduktor napeğniony jest olejem syntetycznym, kt·ry w normalnych warunkach uŨytkowania naleŨy wymieniaĺ co 20 000 godzin pracy jednakŨe nie 

rzadziej niŨ przez trzy lata. 
 

Uwaga 
Brak regularnej konserwacji kotğa moŨe doprowadziĺ do uszkodzenia kotğa lub jego niewğaŜciwej pracy. 

Nieregularne czyszczenie moŨe stanowiĺ zagroŨenie zaczadzenia. 
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8.Problemy i ich usuwanie. 

 
ZANIM WEZWIESZ SERWIS............  
Przypominamy, iŨ w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszt przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim wiňc wezwiecie 

PaŒstwo serwis prosimy siň zapoznaĺ z poniŨszymi objawami zakğ·ceŒ pracy kotğa niezaleŨnymi od producenta: 
 

 
JeŨeli problem dotyczy samego sterownika ï patrz instrukcja sterownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objawy zakğ·cenia 
pracy kotğa 

Ewentualna przyczyna Sposoby jej usuniňcia 

Z wyczystek kotğa 
wydostaje siň woda 

Przy startowym rozruchu kotğa moŨe wystŃpiĺ tzw. 
Ăpocenie kotğaò. Jest to objaw r·Ũnicy temperatur 

w kotle. 

Prosimy przy rozruchu kotğa rozpaliĺ paliwo i wygrzaĺ kocioğ do 
temperatury 70-80  

o
C i utrzymaĺ jŃ na kotle przez  kilka godzin. 

 

 
Zbyt niska temperatura wody powrotnej. 

 
Zalecany montaŨ zaworu tr·jdroŨnego do podmieszania temperatury 
powrotu. 

 

Zbyt wilgotne paliwo. Zastosowaĺ paliwo o mniejszej wilgotnoŜci 

Zbyt sğaby ciŃg kominowy. WyczyŜciĺ komin i sprawdziĺ jego szczelnoŜĺ. 

Zbyt mağy przekr·j. Wykonaĺ komin o wymiarach zgodnych z zaleceniami. 

Po otwarciu 

drzwiczek wydostaje 
siň dym na zewnŃtrz 

NiedroŨny komin WyczyŜciĺ komin  

NiedroŨne kanağy w kotle WyczyŜciĺ kanağy konwekcyjne kotğa 

NiewğaŜciwe podğŃczenie kotğa z kominem Wykonaĺ poprawnie podğŃczenie kotğa z kominem 

NiewğaŜciwy rozruch kotğa Rozpalaĺ wg. instrukcji 

Nie moŨna uzyskaĺ 
wysokiej 

temperatury 

Zğa regulacja kotğa Dokonaĺ regulacji kotğa wg. instrukcji 

NiewğaŜciwy rozruch kotğa Rozpalaĺ wg. instrukcji 

NiewğaŜciwe paliwo Zastosowaĺ zalecane paliwo poniewaŨ wartoŜĺ opağowa 

dotychczasowego paliwa jest zbyt niska 

Za mağa moc kotğa Skonsultowaĺ siň z pkt. zakupu lub instalatorem w celu sprawdzenia 
poprawnoŜci doboru kotğa. 
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9.Warunki magazynowania, transportu i recyklingu urzŃdzeŒ grzewczych  
 
Informacje og·lne 

V Kotğy do obrotu w handlu dostarczane sŃ w stanie zmontowanym z dokumentacjŃ techniczno-ruchowŃ i kartami gwarancyjnymi.  

 
Transport 

V Transportowanie kotğa powinno odbywaĺ siň w pozycji pionowej przy uŨyciu podnoŜnik·w 

mechanicznych. W czasie transportu na platformie pojazdu kocioğ naleŨy zabezpieczyĺ przed 
przesuniňciami i ewentualnymi przechyğami za pomocŃ pas·w, klin·w itp. 

 

Magazynowanie 
V Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzyĺ opakowanie i sprawdziĺ jego zawartoŜĺ, komplet 

urzŃdzeŒ powinien byĺ zgodny z zam·wieniem. NaleŨy sprawdziĺ brak uszkodzeŒ 

spowodowanych warunkami transportu.  
V Kotğy mogŃ byĺ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i 

wentylowanych. 
V Temperatura skğadowania i transportu nie powinna przekraczaĺ zakresu -10é50 ÁC. 

V wzglňdna wilgotnoŜĺ powietrza: 50 - 85% 
Zabrania siň skğadania kotğ·w c.o. na wolnym powietrzu, nie mogŃ byĺ one naraŨone na 

bezpoŜrednie oddziağywanie warunk·w atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni 
sğonecznych. 

 

Recykling odpad·w metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych. 
Kotğy c.o. w 95% wykonane sŃ z materiağ·w nadajŃcych siň do powt·rnego przetworzenia. 
 

V Utylizowaĺ opakowania i produkt na koŒcu okresu uŨytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej. 

V Elementy metalowe powinno siň umieszczaĺ w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach, lub 
oddawaĺ do punkt·w skupu metali. 

V ZuŨyte materiağy elektryczne sŃ powaŨnym zagroŨeniem dla Ŝrodowiska. MuszŃ one trafiĺ do 
specjalistycznych firm zbierajŃcych, przetwarzajŃcych lub unieszkodliwiajŃcych takie urzŃdzenia 

 
Nie wyrzucaĺ produktu razem ze zwykğymi odpadami.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Producent nie bierze odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia powstağe na skutek niewğaŜciwego montaŨu,  niewğaŜciwej regulacji lub 
zaniechania konserwacji urzŃdzenia. 

 
 
 

 

Kotğownie opalane biomasŃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotğownia 2x350kW w szko le gastronomicznej 

    Kotğownia osiedlowa 2x350 kW  


