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LOGICA 40-250 kW KARTA KATALOGOWA
e -
Logica
- ‘ Kotty IOGICA to urzadzenia z dolno-gérnym spalaniem i czzerema pionowymi kanatami konwekcyjnymi.

Dziekisystemowi dystrybucji powietrza ,,Common Air” istnieje mozliwos¢ spalania réznych frakgji paliwa a emisja zanieczyszczen
do atmosfery jest stosunkowo niska.

PALIWO

Do kottdw Logica zalecany jest wegiel kamienny typ ptomienny lub gazowo-ptomienny (31, 32), sortymentu orzech | (Ol), orzech
Il (Oll) o wilgotnosci do 12%. Mozna uzywa¢ zastepczo miatu weglowego (M I, Mll) o wilgotnosci do 20% (do 70-78kW) oraz
drewna opatowego o wilgotnosci do 20%. Modele Logica od 75 kW przeznaczone sg do spalania wegla kamiennego sortymentu
orzech | (Ol), orzech 11 (Oll), zastepczo drewna opatowego. Palenie drewnem tylko ze zbiornikiem akumulacyjnym.

BUDOWA KOTLA
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LOGICA fod8.5008 LOGICA 70-78, 100-110 )
1. Wyczystka gorna 11. Docisk ryglowy (zamkniecie drzwiczek)
2. Krociec zasilajacy 12. Ptaszcz wodny kotta ZALETY KOTUT\
3. Przepustnica spalin 13. Drzwiczki zaladunkowe > Duza pojemna komora zatadunkowa
4. Czopuch salin 14. Dysze napowietrzajace Common Air »  System nadmuchu commonair
5. Wentylator nadmuchowy 15. Drzwiczki paleniskowe > Prosta obstuga
6. Przegroda wodna pionowa 16. Ruszt (log40-48,50-58,150 wodny zakonczony »  Mozliwo$é rozbudowy i konfiguracji automatyki
7. Kréciec powrotu elementem Zzeliwnym obrotowym; log 70-78,100-110-
8. Kroéciec spustowy ruszt staly zeliwny)
9. Wyczystka dolna 17. Drzwiczki popielnikowe
10. Regulator 18. Zasuwa regulacji nawiewu powietrza
AUTOMATYKA

Regulatory obstugujg —typowainstalacje, tzn pompe c.0., pompe c.w.u. lub pompe mieszajacg a takze wspdtpracuja z
termostatami pokojowymi.

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

Model 4048 5058 7078 100-110 150 200-250
moc miat kw 40 50 70 100 130 200
kotta Wegiel/drewno 48 58 78 110 150 250
paliwo wegiel kamienny typ ptomienny lub gazowo-ptomienny (31, 32), sortymentu
sprawnosc % 7679
pojemnos wodna dm? 125 140 180 | 250 | 340 | 480
cisnienie dopuszczalne bar 2
min. temp. zasilania/powrotu °C 65/55
max. temp. zasilania oC 85
temperatura spalin przy mocy °C 220-280
klasa sprawnosci, emisji 3
opor po stronie wody; At=10K mba 2+20
opor po stronie wody; At=20K r 0,5+5
podcisnienie kominowe Pa 3035 3540
zalecana min. minimalna m 8-10 8-10 12 14 14 14
zalecany przekréj komina cm’ 600 600 600 800 800 1000
poj. komory zatadunkowej dm?® 180 200 290 380 Ok. 450 490
zuzycie Wegiel kg/h 9,58 11,87 16,43 22,82 30,6 49,2
paliwa drewno kg/h 15,456 18,676 25,116 35,42 47,6 80,6
Orientacyjny Na weglu h 19 17 18 17 14 8-10
czas pracy na drewnie h 75 7 75 7 6 6
pobér mocy kw 0,16-0,18 0,16-0,18 0,16-0,18 0,16-0,18 0,26 0,26
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WYMIARY KOTLOW

LOGICA 40-350 kW KARTA KATALOGOWA
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Logica 40-48, 50-58 kW
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Logica 150kW Logica 200-250 kW
Logica 1720 2027 3038 4048 5058 7078 100-110 150 200-250
A 1115 1115 1310 1350 1430 1620 1620 1740 1830
B 610 660 720 760 810 840 940 1120 1250
C 1490 1490 1670 1580 1640 1980 1980 2140 2200
D 760 760 950 1035 1115 1270 1270 1370 1460
E 255 255 255 270 270 400 400 400 430
F 220 220 220 230 230 360 360 360 380
G 930 930 1120 - - - - - -
H 920 920 1120 - - - - - -
3 T 2" > 7 o o o o vy
b T > > o o o o o vy
c %" %" %" " " " %" %" 3/4::
d 160 160 195 235 235 285 285 285 298
e Gw %" i Gw k" Gw %" - - - - - -
f Gz’ Gz’ Gz’ - - - - - -
Wymiary drzwiczek zatadunkowych | 210x290 { 210x340 | 210x390 i 210x440 | 210x490 300x400 300x500 300x600 300x600

SCHEMAT POGLADOWY INSTALACQI C.O. | C.W.U. W UKLADZIE OTWARTYM Z
ZAWOREM 3-DROGOWYM

SCHEMAT POGLADOWY INSTALACII ZE ZBIORNIKIEM AKUMULACYJNYM W
UKLADZIE OTWARTYM
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Informacje zawarte na tej stronie majg charakterinformacyjny i nie stanowig oferty handlowejw rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany niektdrych danych technicznych zawartych w karcie katalogowe;j.



